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Beschreibung

[co01] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Auf-
hellen bzw. zur teilweisen Entfarbung von mit Kipen-
oder Schwefelfarbstoffen gefarbten Textiimaterialien,
bei dem das Material in neutralem oder schwach sau-
rem Medium mit Aminoalkansulfinsduren behandelt
wird, sowie Zubereitungen der Aminoalkansulfinsduren
zur Durchfiihrung dieses Verfahrens.

[0002] Bei der Kipen- und Schwefelfarberei wer-
den Textimaterialien, die aus Zellulosefasern, wie
Baumwolle, Leinen, Hanf oder aus Zelluloseregenerat-
fasern wie Modalfasern oder Zeliwolle (Viskosereyon)
bestehen, oder die solche Fasern neben anderen, ins-
besondere synthetischen Fasern, wie z.B. Polyesterfa-
sern, enthalten, z.B. Baumwolitextiien oder
Baumwolle/Polyester-Mischtextilien, in alkalischem
Medium mit verkiipten Kiipen- oder Schwefelfarbstoffen
behandelt. Nach dem Aufziehen des verkipten Farb-
stoff auf die Zellulosefasern wird das Textilmaterial neu-
tral gespiilt und anschlieBend reoxidiert.

Unter Verkipung versteht man die Uberfiihrung
bestimmter, in Wasser unldslicher Farbstoffe (Klpen-
farbstoffe oder Schwefelfarbstoffe) durch Reduktion in
alkalischem Medium in eine wasseridsliche Hydro- oder
Leukoverbindung, deren Anion eine ausreichende Affi-
nitat zur Fasern aus natiiriicher oder regenerierter Zel-
lulose, beispielsweise zu Baumwollfaser oder Reyon,
besitzt. Bei der Reoxidation der Leukoverbindung, bei-
spielsweise durch “Verhangen an der Luft" wird in der
Zellulosefaser der unlosliche Farbstoff in feinster Vertei-
lung zuriickgebildet und garantiert somit eine hochgra-
dige Wasch- und Reib- und Lichtechtheit.

[0003] Die Kiipen- und Schwefelfarberei eignet sich
for Textilien in jedem Verarbeitungsstadium, d.h. sowoh!
far Flachengebilde, wie Gewebe, Gewirke, Vliese, als
auch fir Garne. In der Regel werden Textiimaterialien in
Form der unverarbeiteten Flachengebilde gefarbt; es ist
jedoch auch ohne weiteres moglich, Kleidungsstiicke
aus den genannten Textilmaterialien zu farben. Die
KOpen- und Schwefelfarberei kann auch als Druckver-
fahren ausgestaltet werden. Dabei werden verdickte
Kpen aus Kipen- oder Schwefelfarbstoffen eingesetzt,
der bedruckte Stoff einer Warmebehandlung, z.B. durch
Dampfen, unterzogen, und anschiieBend wie beim Fér-
ben gefinished.

[0004] Die Garnfarberei wird Oberwiegend dann
ausgefiihrt, wenn textile Flachengebilde mit speziellen
Effekten, z. B. Bicoloreffekten hergestellt werden sollen.
Ein sehr bekanntes Textimaterial mit einem solchen
Spezialeffekt sind die sogenannten Denim-Gewebe.
Zur Herstellung dieses Textiimaterials werden die
Garne, die im spateren Gewebe die in Langsrichtung
der Gewebebahn verlaufenden Kettfaden bilden sollen,
in einer bestimmten Farbe gefarbt, die Garne fir die
quer verlaufenden SchuBfaden werden in einer anderen
Farbe gefarbt oder bleiben ungefarbt. AnschlieBend
werden die Garne auf Webstiihlen verwebt.

10

15

[0005] Fiir die Herstellung von strapazierfahiger
Arbeitskleidung, und heutzutage insbesondere fir die
Herstellung von Blue Jeans, wird im allgemeinen ein
grobes Baumwollgew be (Denim) verwendet, das Gbli-
cherweise mit dem Kipenfarbstoff Indigo geférbt wird.
Um das typische Aussehen einer Blue Jeans zu errei-
chen, werden im allgemeinen vor dem Weben nur die
Kettfaden eingefarbt und der SchuB bleibt farblos. Nach
dem Weben und der Konfektionierung wird es haufig
gewlinscht, daB das Kleidungsstiick wieder teilweise
entfarbt wird. Hierbei sollen lediglich exponierte Stellen
des Kleidungsstiickes entfarbt werden, beispielsweise
die Nahte. Weiterhin soll dabei auch der ausgepragte
Farbkontrast zwischen den gefarbten Kettfaden und
den farblose Schuf3fiden erhalten bleiben, d.h. letztere
dirfen beim Aufhellen nicht anbluten. Winschenswert
ist haufig auch ein besonderer optischer Effekt, wie 2.B.
der "used look" oder daBB nur exponierte, starker bean-
spruchte Stellen aufgehellt werden.

[0006] Die teilweise nachtragliche Entfernung von
Farbstoff kann beispielsweise mechanisch durch Aus-
waschen in Anwesenheit von Bimsstein, enzymatisch
durch die teilweise Zerstdrung der Cellulose oder che-
misch durch Verdnderung oder Zerstérung des Farb-
stoffes (Abziehen) erfolgen. Haufig angewendet wird
das Stone Wash — Verfahren, bei dem das Gewebe
mechanisch mit Bimsstein und/oder Cellulasen behan-
delt wird. Das Stone Wash — Verfahren ist zeitraubend
und aufwendig, weil die Bimssteine wieder aus der
Ware entfernt werden milssen, was zumindest teilweise
manuell erfolgt. Die Steine bewirken Abrasionen an den
Maschinen und es fallen groBere Mengen Schiamm an,
die entsorgt werden milssen. Der so erzielte optische
Effekt ist sehr gut aber die aufhellende Wirkung ist nur
gering, so daB in der Regel zusatzlich noch ein Bleich-
verfahren ausgefiihrt wird.

[0007] Die Bleiche kann enzymatisch, oxidativ oder
reduktiv erfolgen.
[o008] Okologisch besonders vorteilhaft ist die

enzymatische Bleiche mit Hilfe von Laccasen, wie sie
beispielsweise in der WO 97 25 468 beschrieben wird.
Der hohe Preis der Enzyme macht dieses Verfahren
jedoch in der allgemeinen Praxis der Textilveredler
unrentabel.

[0009] Zur oxydativen Entfernung von Farbstoffen
eignen sich beispielsweise starke Oxydationsmittel wie
Alkalihypochlorit, Ozon oder Alkalipermanganat. Nach-
teilig bei den oxidativen Verfahren ist jedoch die starke
Faserschadigung und, vor allem bei Verwendung von
Hypochloriten, die ungiinstigen &kologischen Aspekte
(AOX).

[0010] Trotz dieser Nachteile wird die oxydative
Farbstoffzerstdrung heute liblicherweise mit Hypochlorit
durchgefihrt.

[0011] Zur reduktiven Entfernung von Kilpen- und
Schwefelfarbstoffen eignen sich verschiedene Redukti-
onsmittel, allerdings, soweit nur eine teilweise Entfer-
nung des Farbstoffs gewinscht wird, mit spezifischen
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Einschrankungen.

[0012] Sehr starke Reduktionsmittel, wie z.B. Alka-
lidithionit oder Thioharnstoffdioxid sind ungeeignet, weil
sie viele Kiipenfarbstoffe, insbesondere z.B. Indigo, viel
zu schnell und vollsténdig, z.T. schlagartig, verkiipen.
Dadurch wird viel zu viel Farbstoff unkontrolliert abge-
zogen. Schwache Reduktionsmitte! hingegen, wie Glu-
kose oder Hydroxyaceton, verlangen eine relativ hohe
Arbeitstemperatur, einen hohen pH-Wert, d.h. relativ
viel Alkali- (z.B. Natrium- oder Kalium-) hydroxid und
eine hohe Konzentration des Reduktionsmittels. Zudem
ist die Einwirkungszeit relativ lang. Darilber hinaus sind
organische Reduktionsmittel, wie z. B. Glukose, ins-
besondere wegen ihres hohen chemischen Sauerstoff-
bedarfs (CSB-Wert), im Abwasser nicht mehr
erwiinscht. AuBerdem muf3 eine hoher Aufwand zum
Neutralwaschen getrieben werden. Trotz dieser Pro-
bleme werden milder reduktiv wirkende Bleichmittel,
wie z.B. Glucose erforderlichenfalls noch immer einge-
setzt (JP 86-270034).

[0013] Der von der Kette abgeldste Kipenfarbstoff
soll die farblosen SchuBfaden nicht anbluten, d. h.
anfarben, was gerne unter reduktiven Bedingungen,
beispielsweise in Anwesenheit von alkalischer Glukose-
I6sung, eintritt. Daher setzt man der Waschflotte {ibli-
cherweise sogenannte Abziehmittel dazu, die das
Anfarben durch den geldsten Farbstoff vermindern oder
vermeiden kdnnen, da der geldste Farbstoff im alige-
meinen zu dem Abziehmittel eine groBere Affinitit hat
als zu der Faser.

[0014] Ein verbessertes reduktives Bleichverfah-
ren, bei dem als Bleichmittel Hydroxyalkansulfinsduren
eingesetzt werden, ist in der DE-A-19 708 973 beschrie-
ben worden. Nachteilig bei diesem Verfahren ist, da3
ebenfalls in stark alkalischem Medium gearbeitet wer-
den muB, das dabei auftretende backstaining und der
damit verbundene geringe Farbkontrast.

[0015] Es stellte sich daher die Aufgabe, ein Verfah-
ren bereitzustellen zum kontrollierten Entfarben oder
Aufhellen von mit Kiipen- oder Schwefelfarbstoffen
gefarbten Textimaterialien, bei dem die bezeichneten
Nachteile vermieden bzw. verringert werden und bei
dem, insbesondere beim Teilentfarben (Aufhellen) von
Denimgeweben, ein optimaler Farbkontrast (wash down
effect) relativ sicher, schnell und umweltvertraglich
erreicht wird.

[0016] Uberraschenderweise wurde gefunden, daf
diese Aufgabe durch das im Folgenden beschriebene
erfindungsgemaBe Textilveredelungsverfahren gel8st
werden kann. .

[0017] Ein Gegenstand der vorliegenden Erfindung
ist ein Verfahren zur kontrollierten, vorzugsweise teil-
weisen, Entfarbung (Aufhellung) von mit Kdpenfarbstof-
fen oder Schwefelfarbstoffen geférbtem oder auch
bedrucktem Textilmaterial, insbesondere von Denim-
Geweben, durch Behandlung der aufzuhellenden oder
2u entfarbenden Textilmaterialien mit einer oder einer
Mischung mehrerer Verbindungen (Aminoalkansulfina-
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ten) der Formel |
R'3 ,N(CR?R3-S0,M), 1)
worin

2z fiir eine der Ziffern 1, 2 oder 3 steht,

R1

a) fir den Fall, daB z fiir 1 oder 2 steht, Wasserstoff,
Alkyl mit 1 bis 18 C-Atomen oder HOCH,CH,-
bedeutet,

b) fiir den Fall, daB z fiir 2 steht, zusatzlich OH
bedeutet und

c) fir den Fall, daB z fiir 1 steht, entweder beide
Reste R' unabhingig voneinander eine der unter
a) genannten Bedeutungen haben oder einer der
Reste R! eine der unter a) genannten Bedeutungen
und der andere die unter b} genannte Bedeutung
hat,

R2 und R3 gleich oder verschieden sind und Was-
serstoff oder Alkyl mit 1 bis 4 C-Atomen bedeuten
und gemeinsam nicht mehr als 4 C-Atome haben,
und

M fiir ein Aquivalent eines ein- oder zweiwertigen
Metallatoms steht,

im pH-Bereich von 4 — 7 und gewinschtenfalls
anschlieBendes Nachbehandeln mit Wasserstoffper-
oxid.

[o018] Fir das erfindungsgemaBe Verfahren bevor-
zugte Verbindungen der Formel | sind solche, in denen
z fir 2 oder 3 insbesondere fiir 3 steht, weiterhin solche,
in denen R' Wasserstoff bedeutet oder ein fir R' ste-
hender Alkylrest nicht mehr als 10 insbesondere nicht
mehr als 4 C-Atome aufweist.

Bevorzugt sind auch Verbindungen der Formel |, in
denen R2 und R® unabhéangig voneinander Wasserstoff,
Methyl oder Ethyl bedeuten und gemeinsam héchstens
3 vorzugsweise nur 2 C-Atome aufweisen. Bevorzugte
fiir M stehende Metalle sind Alkali- und Erdalkalimetalle
und Zink. Besonders bevorzugt sind solche Verbindun-
gen, in denen eine Kombination der oben genannten
bevorzugten Merkmale vorliegt, wie z.B. eine Verbin-
dung der Formel |, in der R!, RZ und R® Wasserstoff
bedeuten.

[0019] Die Verbindungen der Formel | kdnnen als
Individuen eingesetzt werden. Vorteilhafter ist es aber,
Mischungen dieser Verbindungen einzusetzen, in
denen die Indizes z unterschiedliche Bedeutungen
haben, und zwar insbesondere solche, in denen die ver-
schiedenen Verbindungen in dem Mischungsverhaltnis
vorliegen, die ihrer Gleichgewichtskonzentration in
einem waBrigen System aus Verbindungen der Formel
1, dem Amin oder Hydroxylamin der Formel R'3 ,;NH,
und einem Hydroxyalkansulfinat der Formel HO-
CRZR3-SO,M entspricht, wobei R', RZ, R% z und M die
oben genannten Bedeutungen haben und das Molver-
héltnis von Schwefel enthaltenden Verbindungen zu
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Stickstoff enthaltenden Verbindungen im Bereich von
0,2 bis 1,1, vorzugsw is 0,25 bis 1,0, insbesondere 0,3
bis 0,5 liegt. e
[0020] Selbstverstandlich kdnnen fiir das erfin-
dungsgeméBe Verfahren auch Mischungen von Verbin-
dungen der Formel | eingesetzt werden, die sich
beziiglich der Bedeutungen der Reste R! und/oder R2
und/oder R3 unterscheiden.

[0021] Die Aminoalkansulfinate der Formel | kén-
nen auch vorteilhafterweise in Mischung mit den ent-
sprechenden Aminoalkansulfonaten eingesetzt werden
wobei diese in einem Verhéltnis Aminoalkansulfinséure
: Aminoalkansulfonsaure von 3:1 bis 1:3, vorzugsweise
von 1,5:1 bis 1:1,5 insbesondere von ca. 1:1 vorliegen.
[0022] In einer weiteren vorteilhaften Ausfiihrungs-
form wird das Textiimaterial zusétzlich und vorteilhafter-
weise gleichzeitig mit Farbstoffriickhaltemitteln, die
auch als _Abziehmittel" bezeichnet werden, und/oder
Dispergiermitteln und/oder Tensiden behandelt. Diese
sind insgesamt in einer Menge von 0,5 bis 10,0 g/l, vor-
zugsweise 1 bis 5 g/l einzusetzen. Durch diese Zusétze
wird vor allem verhindert, da3 der andersfarbige — oder
im Fall von Denim-Ware der ungeférbte — Schuf3 durch
den in Losung gegangenen Farbstoff angefarbt (,ange-
schmutzt®) wird. Beispiele fiir derartige Zusétze sind
Polyvinylpyrrolidon, Naphthalinsulfonsaure-Formalde-
hyd-Kondensate, Olsaurealkoxylate oder Fettsaurealk-
oxylate.

[0023] ZweckmaBigerweise wird das erfindungsge-
maBe Verfahren bei erhdhter Temperatur, vorzugsweise
bei 40-100°C, insbesondere bei 60-95°C, speziell bei
75-80°C unter neutralen oder schwach sauren Bedin-
gungen, vorzugsweise bei einem pH-Wert von 4 bis 7
insbesondere von 5 bis 7 bei einem Flottenverhaltnis
von 1:5 bis 1:50 vorzugsweise von 1:10 bis 1:20 ausge-
fihrt. Zur pH-Einstellung kdnnen bekannte Sauren, wie
Zitronensdure, Essigsdure oder Phosphorsdure ver-
wendet werden. Zur pH-Stabilisierung kann auch eine
Puffersystem z.B. Phosphorsaure/Alkaliphosphat oder
Zitronensaure/Alkalicitrat, typischerweise in einer
Menge von etwa 2 g/l zugesetzt werden. Die Verbindun-
gen der Formel | werden in einer Konzentration von
0,001 bis 0,3 MolA, vorzugsweise 0,01 bis 0,1 Mol
bezogen auf Sulfinat eingesetzt.

[c024] Unter den beschriebenen Arbeitsbedingun-
gen betrégt die Bleichdauer je nach dem gewiinschten
Aufhellungsgrad in der Regel 5 bis 30 Minuten, vorzugs-
weise 10 bis 20 Minuten.

[0025] Die abziehende Wirkung der Verbindungen
der Formel | kann einfach gesteuert werden. Die Aufhel-
lung nimmt mit zunehmender Temperatur, mit zuneh-
mender Bleichmittelkonzentration und mit
abnehmendem pH-Wert zu. Wahit man starke Bleich-
bedingungen, so ist es mit dem erfindungsgemafBen
Verfahren mdglich, die stone wash-Zeit erheblich zu
verkidrzen.

[0026] Vor der Ausfihrung des erfindungsgemaBen
Verfahrens ist die zu bleichende Ware zweckméBiger-
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weise zu entschlichten. Zu diesem Zweck eignet sich
z.B. eine Obliche enzymatische Entschlichtung. Ferner
kann die Ware vor der Bleiche einem Stone Wash-Pro-
zeB unt rworfen werden. Der Stone Wash-Proze8 wird
Ublicherweise mit Bimsstein und/oder Cellulasen durch-
gefilhrt. Die Bleiche kann jedoch auch zusammen mit
dem stone washing durchgefiihrt werden.

[0027] Gewlnschtenfalls kann die erfindungsge-
maB gebleichte Ware auch noch einer oxydativen Nach-
behandlung unterzogen werden. Hierzu kann das
gebleichte Textiimaterial beispielsweise bei 80 bis 95 °C
und einem Flottenverhaltnisvon 1 :5bis1:20(z.B. 1:
10), 5 bis 15 Minuten ( z.B. 10 Minuten), mit 2 bis 8 g/ (
2.B. 4 g1) NatriumhydroxidlGsung von 38 °Bé, 2 bis 5 g/l
50 gew.-%igem Wasserstoffperoxid und 0,5 bis 5 g/l (
z.B. 1 g/l ) Farbstoffriickhaltemittel, Dispergiermittel
und/oder Tensid behandelt werden.

foo28] In einem weiteren Nachbehandlungsschritt
kann die Ware wie ublich mit Weichmachern nachbe-
handeit werden.

[0029] Zur weiteren Vereinfachung der Anwendung
kdnnen den Losungen der Sulfinate, oder den Ldsun-
gen der oben beschriebenen Gleichgewichtsgemische
und/oder deren Mischungen mit den entsprechenden
Aminoalkansulfonsduren auch verfahrensspezifische
Hilfsmittel, wie z.B. die oben genannten Farbstoffriick-
hattemittel, Dispergiermittel und/oder Tenside zugesetzt
werden. Auch diese Zubereitungen sind ein Gegen-
stand der vorliegenden Erfindung.

[0030] Die fur das erfindungsgemafe Bleichverfah-
ren einzusetzenden Aminoalkansulfinate der Formel |,
die oben beschriebenen Gleichgewichtsgemische und
die Kombination dieser Substanzen mit den entspre-
chenden Aminoalkansulfonaten eignen sich auch zur
Herstellung von Atzdrucken auf Farbungen von Kiipen-
und Schwefelfarbstoffen. Fir die Durchfiihrung des Atz-
druckes werden den neutralen oder schwach sauren
Loésungen der Sulfinate, oder den Lésungen der oben
beschriebenen  Gleichgewichtsgemische und/oder
deren Mischungen mit den entsprechenden Amino-
alkansulfonsduren bekannte Verdickungsmittel zuge-
setzt und die so erhaltenen Atzdruckpasten in dem
gewiinschten Design auf die zu dtzende Farbung aufge-
druckt, einer Warmebehandlung unterzogen und wie
dblich fertiggestelit. Das Verfahren eignet sich ins-
besondere dann, wenn der Atzdruck im neutralen oder
schwach sauren pH-Bereich ausgefiihrt werden soll
und/oder wenn keine WeiBatzung gewinscht wird, son-
dern Halbtonmuster gedtzt werden sollen.

[0031] Als Verdicker zur Herstellung der Atzdruck-
pasten kdnnen alle zur Herstellung derartigen Druckpa-
sten bekannten natirdichen und synthetischen
Substanzen eingesetzt werden, wie z.B. Johannisbrot-
kernmehl, Salze der Polyacrylsaure oder Benzinverdik-
kungen.

[0032] Die Herstellung der Aminoalkansulfinsaure
erfolgt nach aligemein bekannten Verfahren (Vergl. EP-
A-914516), beispielsweise durch Umsetzung von Natri-
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umdithionit mit 2 Mol eines Aldehyds oder Ketons der
allgem inen Formel RZCOR3, worin R2 und R die oben
genannten Bedeutungen haben, wobei eine Mischung
von Hydroxyalkansulfinat- und —sulfonat erhalt n wird,
aus der gewiinschtenfalls das Sulfinat zur weiteren
Umsetzung isoliert werden kann. Das erhaltene Sulfi-
nat, vorzugsweise aber direkt das bei der Umsetzung
des Aldehyds bzw. des Ketons mit Alkalidithionit erhal-
tene Reaktionsgemisch, wird, gewiinschtenfalls bei
leicht erhdhter Temperatur, in einem geeigneten
Losungsmittel , vorzugsweise im waBrigen Medium, mit
Ammoniak, einem Amin oder einem Hydroxylamin der
Formel R'; ,NH,, worin R! und z die oben genannten
Bedeutungen hat, im Molverhdltnis 0,2 bis 1,1, vorzugs-
weise 0,25 bis 1,0, insbesondere 0,3 bis 0,5 konden-
siert. Hierbei entsteht eine Lésung des Amino-
alkansulfinats oder — falls ohne Zwischenisolierung
des Hydroxyalkansulfinats gearbeitet wurde — einer
Mischung von Aminoalkansulfinat und Aminoalkansul-
fonat, aus der das Aminoalkansulfonat abgetrennt wer-
den kann. (Vergl. K. Reinking, E. Dehnel, H. Labhardt in
Ber. 38, (1905), S. 1069-1080). ZweckmaBigerweise

werden jedoch die Aminocalkansulfinate, aus ihrer waB- .

rigen Ldsung nicht isoliert und auch das SuHfonat nicht
abgetrennt, sondem das erhaltene Reaktionsgemisch
direkt in der erhaltenen Form fir das erfindungsgemaBe
Verfahren eingesetzt. Diese Losungen haben eine sehr
gute Lagerstabilitdt und flr den Anwender den Vorteil,
daB das umstandliche Aufiésen einer Festsubstanz in
Wasser entfallt sondern nur eine Verdinnung der wéaB-
rigen Losung auf Anwendungskonzentration erforder-
lich ist. AuBerdem wird dadurch eine automatische
Prozessteuerung des Verfahrens maglich.

[0033] Das erfindungsgemaBe Verfahren eignet
sich flir das teilweise Ausbleichen (Aufhellen) von Far-
bungen und Drucken mit Kiipen- und Schwefelfarbstof-
fen. Farbstoffe, deren Farbungen oder Drucke
erfindungsgeman gebleicht werden kénnen, finden sich
im _Colour Index" in den Banden ,Vat Dyes” und ,Sulfur
Dyes". Geeignet fiir das Bleichen nach dem erfindungs-
gemaBen Verfahren sind beispielsweise Farbungen mit
indigoiden Farbstoffen, wie z. B. Indigo, Dibromindigo,
Indigocarmin, Tetrabromindigo, Tetrachlorindigo oder
Thioindigo; mit anthrachinoiden Farbstoffen, wie z. B.
Indanthren Blau BC, Indanthren Braun NG, Indanthren
Brillantgriin FFB, Indanthren Brillantorange GK, Indan-
thren Brillantorange GR, Indanthren Brillantorange RK,
Indanthren Brillantrosa R, Indanthren Brillantviolett R
extra, Indanthren Dunkelblau BOA, Indanthren Gold-
orange G, Indanthren Grau M, Indanthren Olivgriin B,
Indanthren Rot RK, indanthren Rot FBB oder Indan-
thren Rotviolett RH; oder mit Schwefelfarbstoffen, wie z.
B. Immedialreinblau, mit den insbesondere fiir blaue
Arbeitskleidung wichtigen Hydronblau-Typen, Indocar-
bon CL und Schwefelschwarz T.

[0034] Fir die Behandlung nach dem erfindungsge-
maBe Verfahren sind vor allem Farbungen mit indigo-
iden Farbstoffen, insbesondere mit Indigo, bevorzugt.
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[0035] Gegeniber herkémmlichen Verfahren hat
das rfindungsgeméaBe Bl ichverfahren eine Reihe
wesentlicher Vorteile:

[0036] Die Bleichmittel d r Formel | wirken reduktiv
und sind daher ausgesprochen faserschonend. Durch
die Arbeitsweise im neutralen bis schwach sauren
Medium entféllt die sonst erforderliche kostspielige und
Okologisch unvorteilhafte Neutralisation.

[0037] Die Aminoalkansulfinsduren der Formel |
bzw. ihre Salze allein oder in den oben naher beschrie-
benen Ausflihrungsformen eignen sich fiir das erfin-
dungsgemaBe Verfahren in vorteilhafter Weise, vor
allem weil ihre Reaktivitit zwischen den schwachen
Reduktionsmitteln, wie Glukose oder Hydroxyaceton,
und den starken Reduktionsmitteln, wie Hydrosulfit
(Natriumdithionit) oder Thichamstoffdioxid, liegt. Hier-
durch wird das gefarbte Textimaterial insbesondere
unter den erfindungsgemaBen Bedingungen im allge-
meinen bis zu ca. 80-80% - gewiinschtenfalls ungleich-
maBig - entfarbt.

[0038] Das Wiederaufziehen (backstaining) des
abgeldsten Farbstoffs, z.B. des Indigos, auf die Fasern
insbesondere auf einen gegebenenfalls vorhandenen
andersfarbigen oder — im Fall von Denim-Ware unge-
farbten — SchuB ist gering d.h. ein solcher SchuBB wird
im wesentlichen nicht angeschmutzt und es wird gege-
benenfalls ein sehr guter Kontrast zwischen Kettfarbung
und Schuf3 erhalten. Mit dem erfindungsgematien Ver-
fahren kann folglich der sogenannte *wash down®-Effekt
besonders gut, einfach und wirtschaftlich erreicht wer-
den. Dadurch ist das erfindungsgeméfe Verfahren ins-
besondere fir den Einsatz in der Jeans-Wascherei
geeignet.

[0039] Uberraschend ist auch, daB sich der Anteil
des KOpen- oder Schwefelfarbstoffs, insbesondere des
Indigos, der sich nach dem Ablésen wieder auf der
Faser abgelagert hat, leicht, z.B. durch eine oxidative
Nachbehandiung mit Wasserstoffperoxid entfernen
1a3t, wenn die Bleiche erfindungsgeman durchgefihrt
wird. Diese Entfernung des auf den Fasern abgelager-
ten Indigos findet statt, obwohl Wasserstoffperoxid
allein nicht geeignet ist, indigofarbungen aufzuhellen.
[0040] Die oxidative Nachbehandiung mit Wasser-
stoffperoxid ist somit eine bevorzugte Ausfiihrungsform
der vorliegenden Erfindung, die vorzugsweise dann ein-
gesetzt wird, wenn es auf sehr geringes backstaining
ankommt, wenn in konzentrierter Flotte gearbeitet wer-
den soll oder wenn mit einer einzigen Wésche eine sehr
starke Authellung erzielt werden soll.

[0041] Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist
die Verwendung von Aminoalkansulfinaten der Formel |
oder der oben beschriebenen Mischungen derselben
zur, vorzugsweise teiiweisen, Entfarbung (Aufhellung)
von mit Kilpen- oder Schwefelfarbstoffen gefarbten Tex-
tilmaterialien.

[c042] Noch ein weiterer Gegenstand der vorlie-
genden Erfindung ist Verwendung von Aminoalkansuilfi-
naten der Formel | oder der oben beschriebenen
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Mischungen derselben zur Herstellung von Atzdrucken
insbesondere im Halbtonbereich.

[0043] Das folgende Ausfilhrungsbeispiel veran-
schaulicht die Erfindung ohne sie zu beschrénken.

B ispiel

[0044] Eine Trommelwaschmaschine wird mit 5 kg
entschlichteten und stonegewaschenen Jeanshosen,
100 | Wasser, 2 ¢/l eines Olsdureethoxytats und 1,5 g/l
Eisessig beschickt, gestartet, auf 85 °C aufgeheizt und
nach Erreichen der Temperatur mit 15 ml einer 50 gew.-
%igen Losung beschickt, die im gleichen Molverhéltnis
jeweils mit 0,33 Mol-% Ammoniak kondensiertes Hydro-
xymethansulfinat und Hydroxymethansulfonat enthalt.
Es stellt sich ein pH-Wert von 6,2 ein, der im Verlauf des
Bleichprozesses inerhalb von 15 Minuten auf 6,5
ansteigt. Danach wird die Bleichflotte bei drehender
Trommel hei3 abgelassen und die Ware mit kaltem
Wasser einmal gespilt. Einige Exemplare der so
behandelten Hosen werden getrocknet, die anderen im
Flottenverhaltnis von 1 : 10 mit einer Flotte enthaltend 5
o/l Wasserstoffperoxid 50 gew.-%ig, 1 g1 Olsaure-
ethoxylat und 4 ml Natronlauge 38 °Bé 10 Minuten bei
90 °C behandelt. AnschlieBend wird einmal mit Wasser,
das 0,5 g/l Zitronensaure und 3g/l eines handelsiibli-
chen Weichgriffmittels enthalt, gespiilt und getrocknet.
[0045] Alle in der beschriebenen Weise behandel-
ten Jeans-Hosen, zeigen einen auffalligen "used look"
und sehr guten Kontrast zwischen SchuB- und Kettfa-
den. Es ist keinerlei Schadigung des Gewebes zu
erkennen. Die Innentaschen der nicht oxidativ nachbe-
handelten Hosen zeigen eine leichte Blaufarbung, die
Innentaschen der mit Wasserstoffperoxid nachbehan-
deften Hosen sind rein weiB.

Patentanspriiche

1. Verfahren zur kontrollierten, teilweisen Entfarbung
von mit Kiipenfarbstoffen oder Schwefelfarbstoffen
gefarbtem oder auch bedrucktem Textiimaterial,
insbesondere von Denim-Geweben, durch Behand-
lung der aufzuhellenden oder zu entfarbenden Tex-
tiimaterialien mit einer oder einer Mischung
mehrerer Verbindungen (Aminoalkansulfinaten) der
Formel |

R ,N(CR?R3-S0,M), ()]
worin

z fir eine der Ziffern 1, 2 oder 3 steht,

R1

a) fir den Fall, daB z fiir 1 oder 2 steht, Was-
serstoff, Alkyl mit 1 bis 18 C-Atomen oder
HOCH,CH,- bedeutet,

b} fiir den Fall, daB z fOr 2 steht, zusétzlich OH
bedeutet und

10
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c) fir den Fall, daB z fir 1 steht, entweder
beid Reste R' unabhangig voneinander eine
der unter a) genannten Bedeutungen haben

oder einer der R ste R' eine der unter a)
genannten Bedeutungen und der andere die
unter b) genannte Bedeutung hat,

R? und R2 gleich oder verschieden sind und
Wasserstoff oder Alkyl mit 1 bis 4 C-Atomen
bedeuten und gemeinsam nicht mehr als 4 C-
Atome haben, und

M fiir ein Aquivalent eines ein- oder zweiwerti-
gen Metallatoms steht,

im pH-Bereich von 4 — 7 und gewinschtenfalls
anschlieBendes Nachbehandeln mit Wasserstoff-
peroxid.

Verfahren gemaB Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daB eine oder mehrere Verbindungen der
Formel | eingesetzt werden, in denen z fir 3 und
R', R2 und R3 fiir Wasserstoff stehen.

Verfahren gemaB den Ansprichen 1 und 2,
dadurch gekennzeichnet, daB Mischungen von Ver-
bindungen der Formel | eingesetzt werden, in
denen die Indizes z unterschiedliche Bedeutungen
haben, und zwar insbesondere solche, in denen die
verschiedenen Verbindungen in dem Mischungs-
verhéltnis vorliegen, die ihrer Gleichgewichtskon-
zentration in einem waBrigen System aus
Verbindungen der Formel |, dem Amin oder Hydro-
xylamin der Formel R'3 ,NH, und einem Hydro-
xyalkansulfinat der Formel HO-CRZR3-SO,M
entspricht, wobei R1, R2, R3 z und M die oben
genannten Bedeutungen haben und das Molver-
héltnis von Schwefel enthaltenden Verbindungen
zu Stickstoff enthaltenden Verbindungen im
Bereich von 0,2 bis 1,1 liegt.

Verfahren gemaB den Anspriichen 1 bis 3 dadurch
gekennzeichnet, daB Mischungen von Verbindun-
gen der Formel | mit den entsprechenden Amino-
alkansulfonaten eingesetzt werden, in denen das
Verhélinis von Aminoalkansulfinséure mit Amino-
alkansulfonsaure ca. 3:1 bis ca. 1:3 ist.

Verfahren geman den Anspriichen 1 bis 4 dadurch
gekennzeichnet, daB das Textiimaterial zusatzlich,
vorzugsweise gleichzeitig, mit einem oder mehre-
ren weiteren Hilfsmitteln aus der Gruppe der Farb-
stoffrickhaltemittel  (Abziehmittel), und/oder
Dispergiermittel und/oder Tenside , vorzugsweise
insgesamt in einer Menge von 0,5 bis 10,0 g/,
behandelt wird.

Verfahren gemaB Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, daB das Verhaltnis von Aminoalkansulfi-
nat und weiteren Hilfsmitteln im Bereich von 20 : 1
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bis 5 : 1 liegt.

Verfahren gemaB den Ansprichen 5 und 6,
dadurch gekennzeichnet, daB das Abziehmittel
Polyvinylpyrrolidon, Olsaurealkoxylat oder Fettsau-
realkoxylat ist.

Verfahren geman den Anspriichen 1 bis 7, dadurch
gekennzeichnet, daB die Verbindungen der Formel
! in Form einer Druckpaste auf die zu bleichende
Féarbung aufgedruckt werden.

Zubereitungen zur Ausfihrung des Verfahrens des
Anspruchs 1 umfassend Ldsungen der Sulfinate
der Formel | und/oder Gleichgewichtsgemische
gemaB Anspruch 3 und/oder Mischungen mit den
entsprechenden Aminoalkansulfonsduren gemaB
Anspruch 4, sowie verfahrensspezifische Hilfsmit-
tel, insbesondere Farbstoffriickhaltemittel, Disper-
giermittel und/oder Tenside.

Verwendung von Aminocalkansulfinaten der Formel
| oder von Mischungen derselben gemas den
Anspriichen 3 und/oder 4 zur, vorzugsweise teilwei-
sen, Entfarbung (Aufhellung) von mit Kipen- oder
Schwefelfarbstoffen gefarbten Textiimaterialien.

Verwendung von Aminoalkansulfinaten der Formel
| oder von Mischungen derselben gemaB den
Anspriichen 3 und/oder 4 zur Herstellung von Atz-
drucken im neutralen oder schwach sauren pH-
Bereich.
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